Bestell-Nr. 0620

AGFA CLACK 6x9

GEBRAUCHSANLEITUNG

Riegel nach links drehen,
Punkt neben Punki (bei ,AUF“l)
Oberteil schiebt sich heraus.

Cameramantel abziehen.

Filmspule B2/8 fir 8 Autnahmen 6X9 cm bei
Lo f ickeln. Kleb if

i "
abreifien, Spule dabei festhalten, Spule auf
beweglichen Federzapfen setzen, nach links
:iriicken und in rechten festen Zapfen gleiten
assen.

Schutzpapier Gber die Filmbahn ziehen,
schwarze Seite zum Objektiv.

Zugespitztes Papierende

in den breiten Schlitz der Leerspule einfadeln.
Transportknopf etwa 2mal herumdrehen, bis
Schutzpapier gestrafft.

Geha berteil in den Mantel einfiihren und
aufsitzen lassen. Fihrungsschienen des Man-
tels laufen wie abgebildet iiber die Objektiv-

atte.
Riegel am Boden rechs drehen (siehe Abb. 2),
Punkt neben Punkt (bei ,ZU*1). Oberteil wird
hierdurch heruntergezogen und verriegelt.

Schieber in Pfeilrichtung &ffnen.
Transportknopf drehen,

bis im roten Filmfenster ,1" erscheint,
dann sofort Filmfenster mit Schieber abdecken.

Blende — Entfernung

Quer- und Hochaufnohmen: Mitelfinger der Stillusigides Hebhle dufs

rechten Hand driickt den Auslésehebel behut- 3m

Blende 11 mit Gelbfilter
sam nach unten.
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1—3 m = fir Nahaufnahmen

VerschluBzeit bei Hebelstellung auf M
ca. /35 Sek.

Nach jeder Aufnahme Film weiterdrehen bis

die néchste Zahl erscheint. Blende 11

Gehause &ffnen wie Abb. 2, Filmspule fest-
halten und unter Wegdriscken der Feder
herausnehmen.

Schutzpapier umknicken und zukleben. Fiir
den nachsten Film: Leerspule umlegen — ge-
schlitztes Loch zum Transportknopf.

AGFA AKTIENGESELLSCHAFT
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VerschluBzeiten:
A = Auslasehebel
B = fir Zeitaufnahmen mit Stativ oder fester
Unterlage

M = Momentavfnahmen (ca. /35 sec.)

D = Nippel fir Drahtausldser
Momentaufnahmen: Hebel ouf ,M".
Festen Stand suchen, Sucher dicht an das Auge. Comera
m Gesicht abstitzen und beidh@ndig festhalten. Mit
Ausldsehebel ,A” auslésen!
Zeitaufnahmen: Hebel auf ,B", nur mit Stativ oder fester

Nippel D" for Drahtausloseranschlub. VerschluB bleibt
nur for die Daver des Druckes gedffnet.

AGFA CLACK mit AGFA CLIBO-BLITZER

Nach der letzten Aufnahme (Zohl 8 im Fen-
ster sichtbar) Film weiterdrehen, bis Schutz-

papi am F or i
dann noch eine volle Umdrehung des Trans-
portknopfes!

Und wenn das Licht nicht reicht...

dann greift man zum Agfa Clibo-Blitzer, der spe-
ziell for die Agfa Clack geliefert wird. Die Halte-
stifte auf dem Gehauseoberleil dienen zur Be-
festigung des Blifzers und bilden gleichzeitig di
Kontakte zur Zindung der Blitzlampe. Der Clibo-
Blitzer ist leicht und handlich und kann zu-
geklapp!_in einem Plastik-Efui am Riemen der
Camera-Bereitschaftstasche befestigt werden.

@

Ubrigens...

ouf eine Bereitschaftstasche sollten Sie keines-
falls verzichten, denn sie schitzt |hre Clack nicht
nur gegen Witterungseinflisse, sondern erleich-
tert Thnen auch dos Tragen der Camera. Die
Tasche wird mittels einer Schraube an der Clack
befestigt, so daB sie aus jedem Neigungswinkel
véllig gefahrlos photographieren kénnen.

Zum SchiuB noch schnell einen Tip zur Film-

Greifen Sie zunachst immer zum Agfa Isopan F
mit seinen 170 DIN. Sie kénnen mit ihm bei
Sonne und bei bedecklem Himmel photogrophie-
ren. Ist das Weffer schlecht, dann wahlen Sie
den doppelt so empfindlichen Agfa Isopan ISS
(219 DIN). For Zimmeraufnahmen empfehlen wir
den Agfa Isopan Record Film.



