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OPTIMA 535 electronic

® Sensor

Bedienungsanleitung

Flimempfindlichkeii

Jeder Film besitzt aine bastimmis Film-
empfindlichkelt. Dieser DIN- oder ASA-Warl
siohl aul dar Filmpackung und ist auf die
Kamera zu dberiragen.

Das Einstelifenster bafindet sich sul dam
Objektiviubus,

Innaran Ring an den beidan Necken drehen,
bis dar erforderllche Empfindiichkeilswart der
Strich-Marklerung gegenidbersishl

Weike Zahlen = DIN-Warla,
grine Zehfen = ASA-Werle.
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Agla Schnelladesystem
Verriagelungsiaste an car Schmalsalle der
Kemera herunterdriicken — dar Rlckdeckel

springl aul und die Patronenfohrung klappt ab.

Rickdacke| &ffnen.

Flimpatrone mit schwarsam Spulenkopt nach
oben in die rechio Filmkammer legsn.
Patronenfithring wiedar elnraatan.

Filmanfang =0 woil herausziehen, dal 4=5
Léchar dar unteren Perlorationsreine sichibar
sind (5. Abb). Bei Fllmen mil ca. 10 cm
langam Filmanschnitt dirfan fadodh nur 1-2
Lachar sichipar sein, Filmanlang unter dia
Einspulklappe achieben. Film muf an der
oberen Filmbahnkante (5 Plell}) anlisgan.
Wenn die Transportrider in beide Perlorations-
reifian singreifen, Alckdecks! schiislen.

Flimz&hiwerk
Das Filmzihiwerk steht bol Filmanfang aute-

matisch aul A, Schnellschalihebel und Sensor-
Auslosung so oft bataligen, bis Bildnummer 1

In dar Mitts des Blldienstars stehl

Oas Fllmzihiwerk gibt siats dis Zahl der be-
lichteten Aufnahmen an.

Transportkontrolie

Baim Fimtranaport muB sich die schwarz-robo
Sichtmarke am Boden der Kamera miidrehen
alsrﬂHimais. dal dor Film richilg transportiert
wird.
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Entfernungselnstellung

Vor jeder Autnahma mull die Entlarmung aln-
gaslellt werdan. Tur Schnelleinateliung
dienen gra| Entlemungssymbala aul dem
oberen Tall des Frontringes.
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Die Entfernungsangaben von B0 cm bis ==
befinden zich auf dem unteren Teil das
Frontringes.

Den geriffeiten Tubusring drehen, bis dar
welfe Punkt dar orforderlichen Zshl bow, dem
Entternungesymbol gegeniberstahl.

Weille Zahlen — Malar
Grune Zahlen = feot

Leuchirahmansucher

Der Krigigll-Leuchtrahmen begrenzt den Bild-
ausschnitt,

Be Aulnahman zwischen 0,9 und ca. 2 m
geltan als Bildbegrenzung dig inneren Markie-
rungen,

Bolichtungsautomatik

Die Elektronik der Optima 535 stevert voll-
nutomntisch und stufenles Belichlungszelten
und Bienden. Die Kontrolle der Belichtungs-
pulomatik orfolgl tbor des Rol'Grin-Signal im
Sucher. Es |leuchte: nur bei aulnahmebereiter
Kameara und bel lunktionsberelten Batterian,
Wenn baim Antippen des Sensors. ..



. . . dos Grin-Signal aufieuchiot, stauart die .. . das Aol-Signal aufleuchiet, stevart die
Ahutomatik Belichiungszeiten im Berelch von Automatik Belichtungazeitan im Bersich von
1/30 bis 1/500 sec. MIt dem rotan Sensor 1/30 bis 15 sec.

ausiosen.

Um Verwacklungen im Langzeitbersich zu ver-  AusiGsen. Der VarschiuB bisibt selbs
maiden. mul dis Kamera auf eine feste Unter- offen, bis die richligs Befichtung arolgt it
lage gesie|lt, besser noch aul ein Stativ ge-

adhraubt warden, Auflerdem empliehlt es slch  Das Ro-Signal Im Sucher leuchtal wilhrend
ginen Drahtzusldser zu verwenden. der Belichlung als Leno=eitkentrolle.
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Blizaufnahmen

Die Optima 835 nlectronic besilzt im Auf-
steckechuh einen Mittenkontakt fir Slitzaul-
nahmen. Durch Einschiebon eines Blliizgerites
mit Mitznkantakt stalll sich automatisch die
Biitzzalt ain,

Flimiransport

Wach jeder Aufnakme (31 der Film mit dem
Sehnallschalthobal wallerzuiransportieren.
Hebal ginmal bls zum Anschlag schwenkan,
die Kamarn ist sofort wisdor sulnahmaobareil.
Doppelbslichtungen und Leerschaltungen sind
nusgeschlosson,

Um sine schielle und sichere Betiligung
ru gewahrleisten, steht der Bchnallschalthabel

Die Blonde ist am hinlgran Ring von Hand
ginzusieltan, Sie richtet sich nach Filmempfind-
|ichkeolt und Aufnahmeontfornung und kann
der Tabefle suf Blitzgerdl, Lampenpackung
oder der Badienungsanlellung zum Blitzgerit
entnommen warden. Blendenring drehen,

bis die effordarlichs Blendoe dom &-Zeichan
geganiberstsht
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giwas vom Gehause ab, Bel Aufbewahrung
beisplelswoizse In dor Berellschafistasche wird
der Hebel ganz zurickgeschoben.

Der Schnellschelthebsal kann bai Filmenda
il pur ein Stdck betiligl werdon. Dann den
Hebel nicht mit Gewzlt durchdriicksn, da sonst
dos Flimende aus dar Petrono gozegon wird,
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Schnelirlckspulung

Wach dar fetzizn Aufnahme steht das Filmcahl-
witth aul 36, 24, 20 oder 12, ja nach varwande-
ter Flimiang=. Der belichiata Film muB in die
Patrong zurlickgospull werden, Rdckaspulknop!
herum=srdricken, debei svil. Druckpunkt Gber
windon und auf R-8arke drehen — dor
Knopi restet sin,

Dan Albckepulan geschishl sbanlalls mit dam
Schnellachalthebel und izt akustiseh kan-

Hinweis

Sotle versehentlich des Filmende nach der
|etzten Aufpnahme ganz aus der Palrons
herausgezogen worden saln, dann batindel
slch der Fllm evtl, vallig unler der Einzpul-
kizppe. Deutliches Zsichan! Balm Adckapulen
ist das Rickspulgerausch nicht horbar, Die
Kamara darl dann nur im Dunksin gedfinet
werdan (5. 5. 8),

ircllierbar. £2 ist slets sin voller Hebal-
echwung ausZisflhren, wobel anfenga evil, ain
Widersiand dkerwunden werden muld, Nach
Bsandigung das Auckspulgerduschas Kamers
ofiman, Filmpatrone entnehman und lichi-
sichar verpackean,

Beim D¥fnen dor Kamera wird automatisch
wieder au! Vorwdnstransporl umgeschaliet
und das Zahiwerk auf A gestalii.
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Einspulkizppe nach links schieben und auf-
klappan. Der Film fat im Dunkeln abzuspulan
und lichtsicher zu verpacken. Es empliehit sich
diesa Filmontnahme von sinem Folohandiar
ausilihren 2u lasson. Vor dem Sehilefien des
Rilckdeckals Einspulkiappe wieder in die
Reztung driicken,

Die Belichtungsautomatlk arbeitet mit 3 Knopf-
zellen Viamna 4628 (bzw. V' 825 U], diz bersita

inder Kamera eingesaizisind. Die Lebens- 45



deusr betrAgt oa. 1 Jahe Ala Eraatz amplahlen
wir densslben Typ. Verwendbar sind auch

die Knoplfzalien WCAR EPX 625, Mallory PX E25
ooer BM 625 M.

Balterla-Konlralla

Zur Baneriskontrolle bed aufnanmobarailar
Kamera: Sensor-Taste leicht antippan.
Leuchlel das rote Signal bal shosdeckiem
Medfenstar nicht auf, mirssen slle drei Bat-
lerian gewechiall werden,

Batterlewechsel

Des Baterlefach befincet sich im Innarn dos
Kemerasgehdusas. Banerlen nur bal leerer
K=mera wechsaln. Ein Batierewechsel bal
geladenar Kamara kann nur im Dunkeln vor-
flenammezn werden, da sndemfalls mehrere
Mufrahmen votloren gehan. E= ampfighit sich
dies von ginem Folohéndler vornghmen zu
ln=san, der auch die peusen Batterion vorrdlig
hat. Kemara Gffinen (3. 5.6). Batieriefach an der

Riffelung nach links schiaben und aulkiappen.
Mataliriegol nach rechls driicken und alle
Batlarien entnehmen, Meus Batterien mit +Pol
nach links welsend einsetzen, Batiarisfech-
gackel glnrasian und Kemers schiisBan.
Batteriskontrolle wisderholen.

Anderungen yorbohaiton

Zubahbr

Leder-Bergiizchafistasche zur sicheran Auf-
bewahrung der Oplima 535 electronic
Bastelinummer B187/100,
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Dia Aglatronic-Elektronenblitzer sind Kompakt A = Akku-Gerit

und probiemlos in der Handhabung, Aus-
gasiatiat mit der modemstan Technik wia
Sarien-Computer, variable Automatikberelche
und Schwenkraflektor werden sie sllen
Ansprichan gerechi

Agiacator-Diarahmean K
Eelbstklabendear Diarshmean

Agfacolor-Diarahmen W
Einteiliger Weachsalrahman mit Klemmspall

Aglacolar-Diarahman G
Glatlasar gintsiliger Diarahmen

Mach 2 Slundan Schnelizdezeil 5070 Blitza

B = Batierle-Geardl
Mit einem Batleriesatz 200=300 Blitzo

CBS = Sarlen-Computer
betterizsbatrisban, span Blliz-Energla
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Aglascop 100 und 200

Zum Betrachtan (hrer Color-Diss sowis Zum
Versoriaran einer. Dia-Serie eignen sich be-
sonders quit die Dis-Betrachier 100 mlt Fall-
schacht bazw. 200 mit Wachselschigbar,
Baide Gerdia mit Natzanschiudl,
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Fllmempiehlungen

Agfacolor CNS

Fur farbige Blider empfehlen wir den Agfa-
color CNS mit 20 DIN oder don hochempfind-
lichen GHE 400 mit 27 DIM, Belde Filme
Toichnen sich durch gestochene Schire und
brillanle Farbabsiufungen gus.

lzopan

FirSchwarz-welB-Aufnahmen ist dar Konluren-
scharfe und feinkdmige Agla Isopan immar
richtlg.

Agfachrame CT 18 4+ CT 21

{0r fein diflarenzierta, hochbrillanta und natir-
Iiche: Dins: Neben dam universallen CT 18

aibst es den llchistarken CT 21, Er st 1005
empfindlicher und daher fir Aufnahmean im
Regen, in der Dammerung und bel Machi be-
sonders gut geeignet,

Filter und Gegenlichtblenden

Es kBnnen hendsisibliche Filter und Gegen-
iichiblanden mil Schraublassung & 48 mm ver- 80 dal eine Komeklur der Filmempfindlich-

wandel werden. Farbiilter sind grundsétzlich

nur fur Schwarz-Welg-Filme zu benutzen,

UV- und A 1.5-Flllar {Skyllght-Fllier} dagegen

fir Schwarz-Waib- und Color-Filme. Bei aui-
geschraublam Filtar wird das Lichl auin-

matizch durch dia Filtarschelben gemessen,

keils-Einsteliung antfaliL
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Hachtaufnahman

Machtiicha Motive wio belouchiate Bauwerke,
Lichtreklama in Strafian usw. Kinnen eben-
fails mit dar Oplima 535 electronic vollauto-
malisch fotograflen werden. Die Kamera mug

Technische Dalen

Tvp: Kiginbildkamera 24 x 38 mm

Film: Kleinbiidlilme (133) nut 36, 24
20 ader 12 Aulnahmén

Oojakiie: Color-Solllar 2,8°40 mm
[4-Linzar)

85 48 mm x 0,7S
Entfernungsbersich 0.8 m—>~

VeraghiuB: elekironischer Paralronic-
Verschiufl 151500 s0c

Belichtungs- )

AaulomaElx, valiaulomatmache und stulen-
Ioze Stauarung von Verschiul-
zoiten und Blende

Balichiungs-

kentrolle: Grin-Signal 1/30-1/500 sec
Hot-Signal

Film-

empfindlichkeil: 15=28 DIN
25500 ASA

auf aine fesla Untarlago gostalll oder auf
ein Statlv geschraubt werden. Ausidsen. Die
Automatik steuert Balichtungszelten bls

13 sec.

Fitmeintegen:

Bitz:

Richkspulung:

besonders grofer und heller
Louchirahmenauchor

(W = 1 - 0,78} mit Parzllzx-
markan

Agfa-Schneliadesystem

Mittenkontaki. autom. Blitz-
zeitoinstallung bai Einschie-
ben des Blitzgerates,
manusile Blandenainsiellung

ckar Scinelischafthebel,
akuslischa Ruckspulkoniralle

Drahiaosloser-Anschluf; Baterie und Lang-

caitkantrolle

Abmessungen !

104 o B9 x 58 mm



