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Bedienungsanleitung

1. Stromversorgung

Die Stromversorgung erfolgt durch vier 1,5 V - Alkali-
Mangan-Batterien, Typ IEC »LR 6« (Mignon}), bzw.
baugleiche wiederaufladbare NC-Akkus mit Sinter-
elekiroden, die mit dem Braun Ladegerat fir NC-
Kleinakkus (Sonderzubehtr) oder anderen Ladegera-
ten wiederaufgeladen werden kénnen

Batterien einsetzen

@ Zum Ofinen des Batteriefachs schieben Sie den
Deckel 17 nach der Seite heraus.

.
G
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@ Setzen Sie die Batterien gemaB den Markierungen
(Plus-/Minus-Pol) in das Batterieiach ein

Achtung! Falsches Einsetzen verhindert eine ord-
nungsgemafe Funktion des Gerétes und kann zu
Beschadigungen flhren.
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2. Blitzgerat an der Kamera anschlieBen

@ Verbinden Sie die Kamera mechanisch und elek
trisch mit dem Blitzge

= In der Regel wird das Blitzgerat mit seinem Kontakt-
1uB in den Mittenkontaktschuh der Kamera einge-
schoben

- Bel Kameras ohne Mittenkontakt verwenden Sie
bitte das mitgelieferte Synchronkabel:

@ Stecken sie zuerst den Geratestecker in die
AnschluBbuchse 3 des Blitzgerates und dann den
Synchronstecker In den Blitzkontakt X oder £
der Kamera.

@ Stellen Sie den KameraverschluB auf die Syn-
chronverschiuBzeit ein; naheres hierzu unter
Punkt 10.

Hinweis:

Synchronkabel-Verldngerungen (z.B. fir das Arbeiten
mit dem Blitzgerét getrennt von der Kamera) erhalten
Sie im Foto-Fachhandel.

Wenn Sie eine Kamera mit Ubertragungsfunktionen
filr Blitzgeréite besitzen, konnen sie das »[x] Dedica-
ted System SCA 300« verwenden; niheres unter

32M/34 M

Hinweise zum Gebrauch
Instructions for use
Mode d’'emploi
Instruzioni per l'uso
Gebruiksanwijzing

Rlitznarita

Bedienelemente und
Funktionen

1 Schwenk-Reflektor

2 MacroFlash-AnschluB

3 AnschluBbuchse fiir Synchronkabel
4 KontaktfuB (SCA 300-Adapter)

5 Réndelmutter zum Festklemmen des Blitzgerates
auf dem Kameraschuh

6 Sensor
7 Filmempfindlichkeits-Anzeige
8 Blendenskala

9 Schieber (mit Entfernungsskala) zum Einstellen
der Filmempfindlichkeit

10 Anzeige fiir Computer-Arbeitsbereich

11 Handausloser
mit Kontrollampe fur Blitzbereitschaft

12 Computer-Kontrollsignal (LED)

13 Hauptschalter (Ein/Aus)

14 VarioPower-Schalter (nur Type »34 h«)
15 Betriebsarten-Schalter

16 Anzeige der gewahlten Computerblende
17 Batteriefach-Deckel

3. Filmempfindlichkeit einstellen

@ Stellen Sie mit Schieber 9 die Empfindlichkeit des
verwendeten Films ein (Anzeige Im Fenster 7).

4. Blitzgerét einschalten

@ Stellen Sle den Hauptschalter 13 auf »ON«
~ damit ist die Stromversorgung eingeschaltet.

Sobald die Kontrollampe im Handausloser 11 auf-
leuchtet, ist das Gerat blitzbereit,

5. Blitzen im Computerbetrieb

@ Wahlen Sie mit dem Betriebsarten-Schalter 15 eine
der beiden Computerblenden 4 oder 8.
- Die Anzeige erfolgt im Blendenfenster 16
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© Diesen Blendenwert missen Sie auch an der
Kamera einstellen

Hinweis: Eine automatische Ubertragung dieses Blen-
denwertes erfolgt mit dem » [3] Dedicated System
SCA 300 bei entsprechend ausgeristeten Kameras;
naheres hierzu unter Punkt 11

Anmerkung:
Beim Blitzen in Computerbetrieb wird das Aufnah-
meobjekt in Abhangigkelt von der gewahlten Compu-
terblende automatisch richtig belichtet

Belm Wechsel der Gomputerblende verschiebt sich
lediglich der Arbeitsbereich, innerhalb dessen die
Bellchtung automatisch reguliert wird (siehe hierzu
Abschnitt 6.)

Mit Computerblende 4 erreichen Sie maximale Reich-
weite (VergroBerte Ri be h findl
chem Film siehe unter «VarioDistances)

Mit Computerblende 8 erreictien Sie groBere
Scharfentiefe.

TTL. ung mit entspr. m
istin Verbindung mit dem » [3¢] Dedicated System

SCA 300« moglich.



6. Ablesen des Computer-Arbeitsbereichs

Die beiden zur Auswahl stehenden Computerblenden
4 und 8 gelten fiir alle Filmempfindlichkeiten (siehe
auch unter »VarioDistance«).

Dies hat den Vorteil, daB Sie bei der Verwendung von
hochempfindlichem Filmmaterial das Kameraobjektiv
nicht entsprechend stark abblenden mussen (Vermin-
derte Abbildungsleistung bei kleinen Blendenafinun-
gen durch Lichtbeugung!).

Der Computer-Arbeitshereich ist abhzngig von der
gewahlten Computerblende — und beim Ultrablitz.
34 M« zusétzlich von der Stellung des VarioPower-
Schalters.

2 6 1
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050751 15
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fur die Umsetzung von hoherer Filmempfind-
lichkeit in groBere Blitzreichweite:

a) Ultrablitz 32 M:

i Filmempfindlichkeit 21DIN 27 DIN
050751 152 34 cs 8 12162 2 Leitzah! 32 64
= &7 i bei
= T O '?r‘ Q Go 4 am 16m
check €]
? b) Ultrablitz 34 M
Filmempf. 21 DIN 27 DIN
® Beim 84 M erkennen Sie den jeweiligen Computer- Leitzah| 34 68
Arbeitsbereich am Aufleuchten zweier Leuchtdio- Blitzreichweite bei
den, die die Grenzentfernungen markieren. Computerblende 4 8,5m 17m

check

© Beim »32 M« wird der jeweilige Computer-Arbeits-
bereich durch einen beweglichen Bereichszeiger
gekennzeichnet

8. Probeblitz bei Computerbetrieb

Um die von lhnen gewahlte Blitzgerateeinstellung zu
testen, kénnen Sie mit dem Handausloser 11 einen
Probeblitz auslésen. Dabei muf der MeBsensor 6 auf
das Aufnahmeobijekt gerichtet sein. Wenn dann die
grtine Computer-Kontrollampe 12 »checks aufleuch-
tet, stimmt Ihre Blitzgerate-Einstellung

Wenn die Computer-Kontrollampe nicht aufleuchtet,
wiirde eine Aufnahme unterbelichtet werden.

@ Falls Sie die Computerblende 8 gewahlt hatten,
missen sie jetzt die Computerblende 4 einstellen.

® Hatten Sie bereits die Computerblende 4 einge-
stellt, missen Sie die Aufnahme-Entfernung ver-
kirzen.

® Uberprifen Sie beim »34 M« die Stellung des
VarioPower-Schalters 14.(Stellung »@«= volle
Leistung)

Anmerkung:

Mit einem hoher empfindlichen Film erreichen Sie
eine groBere Blitzreichweite (siehe auch unter »Vario-
Distances).

Welche Ubertragungsfunktionen zwischen lhrer
Kamera und dem Braun Ultrablitz méglich sind, zeigt
die Tabelle unter Punkt 17. Dort finden Sie auch die
Typenbezeichnung des fir Ihre Kamera erforderlichen
»85CA 300«-Adapters.

12. Blitzen ohne Computersteuerung

Diese Betriebsart ist sinnvoll bei exiremem Kontrast-
umfang und spiegelnden Flachen.

@ Siellen Sie den Betriebsarten-Schalter 15
auf »man«

- die automatische Lichtdosierung ist abgeschaltet.
Jeder ausgeldste Blitz gibt nun die gleiche Licht-
menge ab

@® Den VarioPower-Schalter 14 (beim Ultrablitz 34 M}
stellen Sie tblicherweise auf Position »®« (= volle
Leistung).

Die richtige Belichtung beim Blitzen ohne Computer-
steuerung ist abhéngig von der Objektentfernung und
der an der Kamera eingestellten Blende

(Entfernung x Blende = Leitzahl).

Die Objektentfernung ist durch die Bildgestaltung
festgelegt; die erforderliche Blende mussen Sie mit
dem Blendenrechner des Blitzgerates ermitteln:

Da bei der »VarioDistance«-Technik bei allen Film-
emplmd\lchke\ten die beiden zur Wahl stehenden
blenden 4 + 8 & bleiben, wird

dva i
Jichkeit groer 1h¢here Filmempfindlichkeit
Leitzahl).

=hohere

9.Indirektes Blitzen

Normalerweise ist der Blitz direkt auf das Objekt
gerichtet; das ergibt eine harte Beleuchtung. Wenn
Sie eine weiche Ausleuchtung bevorzugen, kénnen
Sie den schwenkbaren Reflektor gegen die Zimmer-
decke richten.

Hinwei
Beim indirekten Blitzen stimmt die angezeigte Reich-
weite nicht mehr; da das Licht einen [angeren Weg
zurticklegen mufl und durch das Reflexionsverhalten
der Zimmerdecke weiter geschwacht wird,

Deshalb ist es erforderlich, im Computerbstrieb zu
arbeiten. Dabei muB der MeBsensor 6 auf das Auf-
nahmeobjekt gerichtet sein.

Zum Prufen, ob die abgegebene Lichtmenge flir eine
korrekte Belichtung ausreicht, sollten Sie mit dem
Handausléser 11 einen Probeblitz ausldsen

(siehe Pkt. 8).

Bitte beachten Sie:

Beim Blitzen mit Leitzahlteilung (mit dem Braun Ultra-
blitz 34 M) ohne Computersteuerung missen Sie den
tiber der Entfernungsangabe abgelesenen Blenden-
wert entspr. um zwei Stufen (bei Stellung @) bzw. 4
Stufen (bei Stellung®) weiter 6ffnen; beispielsweise
von Blende 8 auf Blende 4 bzw. Blende 2.

2ur Errechnung der erforderlichen Blende,
2B. fur Zwischenwerte, missen Sie nach der Formel
»Leitzahl: Entfernung = Blende« vorgehen.

Hinweis: Die Leitzah| ist abhangig von der Filmemp-
findlichkeit — und beim »34 M« zusétzlich von der
Stellung des VarioPower-Schalters 14 (siehe auch
unter Pkt, 7 »Blitzen mit reduzierter Leitzahl«). Eine
Leitzahl-Tabelle dazu finden Sie auf Seite 12.

13. Die Offenblitz-Methode

Diese Blitztechnik wird angewendet, wenn weitrau-
mige Objekte (z.B. Geb&udekomplexe, Innenaufnah-
men groBer Hallen usw.) ausgeleuchtet werden sol-
len.

Hierbei steht die Kamera mit gedffnetem VerschluB
auf einem Stativ. Unabh&ngig und getrennt von der
Kamera wird das Blitzgerat in Stellung »man« des

® Uber der jeweiligen Entfernt (auf Schie-
ber 9) kénnen Sie die entspr. Blende, die an der
Kamera einzustellen ist, direkt ablesen
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Betrieb: halters 15 zur Ausleuchtung des
Objekts mit dem Handausldser 11 wiederholt aus-
gelost

7. Blitzen mit reduzierter Leitzahl im
Computerbetrieb
(mit dem Ultrablitz 34 M)

Mit dem VarioPower-Schalter 14 kénnen Sie die Leit-
zahl des Gerates teilen. Das verkiirzt die Blitzfolgezeit
und erméglicht Winderbetrieb mit bis zu 3 Blitzen/s.

® Stellen Sie den VarioPower-Schalter 14
auf Position = halbe Leitzahl oder AB«—
Viertel Leitzahl,

10. Blitzsynchronisation

a) Kameras mit SchlitaverschluB

Als Kirzeste VerschluBzeit darf nur diejenige gewahlt
werden, bei der der VerschluB das Bildfenster voll-
sténdig freigibt. Oft ist dies 1/80 Sekunde; die
genaue Angabe ist der Kamera-Bedienungsanleitung
zu entnehmen.

b) Kameras mit ZentralverschluB

Die VerschluBzeit kann bis zur 1500 s. frei gewahlt
werden.

Kurzere VerschluBzeiten sind beim Blitzen mit dem
Ultrablitz 34 M bei Leitzahlteilung moglich; und zwar
in beiden VarioPower-Stellungen »(x und »®« bis zu
einer 1/1000 s.

¢) Synchronkabel-AnschluB

Wollen Sie das Blitzgerat (ber das mitgelieferte Syn-
chron-Kabel an die Kamera anschlieBen, muB dies
immer am X-Anschluf der Kamera erfolgen.Falls an
der Kamera ein Umschalter flr die Synchronisierung
vorhanden ist, muB dieser auf X-Stellung ( )
geschaltet werden

14, Technische Daten  32m 3am

Computer-Arbeitsbereich
nach Filmempfindlichkeit:

Leitzahl in Meter (feet)

bei 21 DIN/ASA 100: -32(105) 34(112)
Ausleuchtwinkel
horizontal x vertikal {diagonal): 60° x 45° (757

Computerblenden: 4und 8
Blitzfolgezeit in Sekunden:
AM-Batterien

0, -10
NG-Akkus 0,

0,3-1
0,3-7
Maximale Blitzzah|

bei Computerbetrieb

je Batteriesatz bzw. je Ladung:

AM-Batterien 1000 900
NC-Akkus 700 600

Blitzzahl

bei abgeschaltetern Computer

Je Batteriesatz bzw. je Ladung:

AM Batterien 120 100
NC-Akkus 70 60

Leuchtzeit in Sekunden bei

abgeschaltetem Computer: 1/1000 1/800

15-31 DINFASA 25-1000

Diese Betriebsart hat den Vortell, daB Sie nur darauf
zu achten haben, ob sich das Aufnahmeobjekt auch
innerhalb des angezeigten Aufnahmebereichs befin-
det.

Bei der Leltzahl-Tellung wird die Blitzreichweite ver-
ringert, dafiir aber eine wesentlich hohere Blitzzahl
erreicht.

Blitzen mit reduzierter Leitzah| ohne Computer-
steuerung finden Sie im Abschnitt 12.

Vorteile der Leitzahl-Teilung

Schalter- [ ] [¢] ]
stellung {1/1) (1/2) (1/4)
2B
Leitzahl 34 17 8.5
Blitzfolgezeit
(in Sek.) mit
AM-Batterien 0,3-10 0,3-3 0,3-1
NG-Akkus . 05T 088 03-1
Blitzzahl

el
AM-Batterien 100 max. ] max.

3- 8-

NC-Akkus 60 | fach  J tach

Bitte beachten:
Beim Blitzen mit Leitzahl-Teilung ist die Computer-
Kentrolle (LED 12) abgeschaltet.

11. Das »[%| Dedicated System SCA 300«

Mit dem ftr Ihre Kamera geeigneten »SCA 300«-Adap-
ter kbnnen Informationen zwischen Blitzgerat und
Kamera ausgetauscht werden.

Der »SCA 300«-Adapter wird

- nach Abnahme des serienméBigen »0«-Adapters mit
herkémmlichem Mittenkontakt —

in die Aufnahme des Blitzgerates eingeschoben

® Zum Abnehmen des serienméBigen »0«-Adapters
driicken Sie am besten mit einem Schraubenziehe
—wie im Bild gezeigt - die an der Geréteunterseite
befindliche Rastnase zurtick, um dann den Adapte
herauszuschieben. Zuvor: Schalter 14 nach links,
Schalter 15 nach rechts schieben.

Kiirzestmégliche Leuchtzeit

bei Computerbetrieb 1/25000
Farbtemperatur in Kelvin: 5600
Schwenkbereich des Reflektors

- nach oben: 90°

- rastend bei: 0°/45°/60°/75°/¢
Abmessungen in mm 114 x 64 x 75

Technische Anderungen und
Liefermdglichkeiten vorbehalten

15. Sonderzubehdr

»SCA 300«Adapter
siehe tabellarische Ubersicht unter Punkt 17. (Auf
hinteren Umschlagklappe)

MacroFlash

Zusatz-Blitzgerat mit 2 Reflektoren zur speziellen
leuchtung von Nah-/Macro-Aufnahmen

Art.-Nr. 7 695 410006

Fotozelle S
zur kabellosen Auslosung eines Zweitblitzgerates
Art.-Nr. 7 439968010

Braun Ladegerat
fur Kleinakkus
Art.-Nr. 7493933010



16. Sicherheits- und Pflegehinweise

® Das Blitzgerat darf nur vom Fachmann getffnet
werden - elektrische Bauteile fihren Hochspan-

nung!

@ Blitzgerat nicht im Regen und in feuchten Raumen

in Betrieb nehmen!

® Ein evil. naB oder feucht gewordenes Blitzgerat erst
nach dem volligen Trocknen in Betrieb nehmen.

@ Auch beim Computerbetrieb darf nicht aus kurzer

Entfernung in die Augen geblitzt werden.

@ Wenn die Blitzfelgezeit mehr als 30 Sekunden
| betragt, missen die Batterien erneuert werden.

@ Immer ganzen Batteriesatz wechseln, nicht einzelne

Batterien austauschen,

@ Batterien niemals ins Feuer werfen! Explosions-

gefahr!

@ Verbrauchte Batierien am besten bei Ihrem Handler

| - z.B. beim Kauf neuer Batterien - abgeben.

Leitzahl-Tabelle

Filmempfind- a) Leitzahlen

b) Leitzahlen

lichkeit bei Meter bei feet
DIN/ASA 32M 34 M 32M 34 M*
15/ 25 16 17 52 56
16/ 32 18 19 59 63
17/ 40 20 21 66 70
18/ 50 23 24 74 79
19/ 64 25 27 83 89
20/ 80 29 30 94 99
21/ 100 32 34 105 112
22/ 125 36 38 118 125
23/ 160 40 42 132 141
24/ 200 45 48 149 158
25/ 250 51 54 167 177
26/ 320 57 61 187 199
27/ 400 64 68 210 223
28/ 500 72 76 236 250
29/ 640 81 86 265 281
30/ 800 91 96 297 316
31/1000 102 108 333 354

Stellung »@k.

VarioPower-Stellung «Jx

*Diese Leitzahlen gelten nur flir die VarioPower-

abgelesene LZ geteilt

@ Soll das Gerat langere Zeit nicht benutzt werden durch 2; }
{Uber 4 Wochen), sollten Sie die Batterien sicher- VarioPower-Stellung -3 = abgelesene LZ geteilt
heitshalber herausnehmen. durch 4.
[ @ Bei Verwendung von wiederaufladbaren NC-Akkus
| sind deren Ladehinweise zu beachten.
12
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17. Das »SCA 300«-Adaptersystem Gorntaxl
Kameramodell Canon Olympus Minolta Nikon Leitz Cosina Petri Ricoh Chinon Pentax Yashica
Model g | 5
Modéle 3 ‘ : 5
Modello 5 2 2 3 2 2 =
= [l = z GE o i £
Ubertragungsfunktionen |9 2|z|I|8[3|3|8|8|e|e|L|d|e|g|E|a|E|z|2]s & g 5|2 [haneyans) fnoton
Blitzbereitschaftsanzeige a)|e @@ o ojo|e L) 'XIEX ®,.® o |o e/e? o0 0|0 ° ° S0
Blitz-Synchronzeitumschaliung b) [@ (@ (@ (@ | @ ejeee . ©.° % oo @ e|ole|e ® ® @ 8| e meenons
Belichtungs-Kontrollanzeige c) (] N ® | x|x | x|x o ”_’ _‘_‘_‘;E!,?,‘“"m""ﬂ‘
Automatische Blendensteuerung d) (@ | @ o] | ] ‘.;',ﬁ@f‘"””"”m
TTL-Blitzsteuerung e) | oo x| x o | |o]|o|e €) TIL flash control
Blitz-Auslosesperre P | |ole o [ [e ) flash relesce lockc
SCA 300 - Adapter SCA310 SCA 320 SCA 230/331 SCA340  [scasso|  SCA360 SCA363 | SCA366 | SCA370 | SCA380
Kamera-Funktionen camera functions
@ Adapter-Ubertragungsfunktionen @ adapter transferral functions
) Flash synchronisation results automatically when sufficient light is present (TTL
" Blitzsynchronzeit ergibt sich isch bei der Li (TTL-Bli ung). ,, flash control)

2 Olympus- 1 Nr. 3 erford!
9 Nikon-Blitzkuppler AS-4 erforderlich.

rlich.

Stand: 01.08.1983 (ohne Gewshr)

) Olympus accessory shoe No. 3 necessary

2 Nikon flash couplet AS-4 necessary



